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Consoles

Consoles renforcées perforées CP21

Consoles renforcées perforées CP41

Socle intérieur 21 - 41

Cond. 
en P Long. M Charge 

da/N Kg/P EZ GAC I316L

CP 21 150

5

150 250 0.41 742115 242115 642115

CP 21 200 200 180 0.48 742120 242120 642120

CP 21 300 300 130 0.62 742130 242130 642130

CP 21 400 400 100 0.74 742140 242140 642140

Cond. 
en P Long. M Charge 

da/N Kg/P EZ GAC I316L

CP 41 200

5

200 400 0.67 744120 244120 644120

CP 41 300 300 340 0.89 744130 244130 644130

CP 41 400 400 270 1.10 744140 244140 644140

CP 41 450 450 260 1.20 744145 - -

CP 41 500 500 250 1.30 744150 244150 644150

CP 41 600 600 220 1.47 744160 244160 644160

CP 41 750 750 190 1.80 744175 - -

CP 41 800 800 170 1.94 744180 244180 -

CP 41 1000 1000 130 2.35 744100 - -

Cond. 
en P Kg/P EZ GAC

SI 21 41 5 1.00 764650 264650

CP21

Montage d'un chemin de câbles 
tôle sur une console CP21 au rail

"ouverture vers le bas". 
Prévoir des boulons TRCC 6x16.

Montage avec du rail 41x41 et rail 41x21.

CP41

Montage d'un chemin de câbles 
tôle sur une console CP21 au rail

"ouverture vers le haut". 
Prévoir des vis TRL  6x16 et des 

écrous grip M6.

Montage d'un chemin de câbles 
tôle sur une console CP41 au rail 

"ouverture vers le bas". 
Prévoir des boulons TRCC 6x16.

Montage d'un chemin de câbles 
tôle sur une console CP41 au rail 

"ouverture vers le haut". 
Prévoir des vis TRL 6x16 et des 

écrous grip M6.
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Consoles

Consoles renforcées universelles CU 21

Consoles renforcées universelles CU 41

Renfort

Cond. 
en P Long. MM Charge 

da/N Kg/P EZ GAC

CU 21 150
5

180 102 0.41 143116 243116

CU 21 200 230 61 0.46 143121 -

Cond. 
en P Long. MM Charge 

da/N Kg/P EZ GAC

CU 41 300

5

330 225 0.86 145131 245131

CU 41 400 430 191 1.05 145141 245141

CU 41 500 530 144 1.25 145151 245151

CU 41 600 630 109 1.36 145161 245161

Le renfort est utilisé comme reprise d'effort lorsqu'une charge est en extrémité de la console.
Prévoir 1 écrou grip M8 et 1 vis HM 8x20 par renfort.

Cond. 
en P Long. MM Kg/P GAC

RF 41 5 360 0.89 244000

CU41

CU21Compatible avec du chemin de câbles fil et tôle.
Pour le chemin de câbles fil : rabattre les 2 pattes de la console pour immobilisation du montage.

Pour le chemin de câbles tôle : prévoir 2 boulons TRCC 6x16 pour un montage. 

Compatible avec du chemin de câbles fil et tôle.
Pour le chemin de câbles fil : rabattre les 2 pattes de la console pour immobilisation du montage.

Pour le chemin de câbles tôle : prévoir 2 boulons TRCC 6x16 pour un montage. 
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Socles

Socle automatique

Socle rail 41

Socle grande hauteur 41

Cond. 
en P Kg/P SZ GAC I316L

Socle automatique rail 3F 5 0.47 164500 264600 664600

Cond. 
en P Kg/P EZ GAC I316L

Socle Rail 41 5 0.91 764610 264610 664610

Permet de fixer du rail 21 ou 41.
Permet le maintien des grandes hauteurs de pendard et un meilleur réglage de l'altimétrie dans les pré-dalles.

Cond. 
en P Kg/P GAC

Socle GH 41 5 1.79 264620

Permet de fixer du rail 21 ou 41.

Compatible avec un rail 41x41 - 3 Faces.
Pour pendard d'une hauteur 800 mm maximum.

Goupille de sécurité

Socle rail 82
Permet de fixer du rail 41x41 double.

Cond. 
en P Kg/P EZ GAC I316L

Socle double 5 1.28 764200 264200 664200
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Pendards 41 perforés 3 Faces

avec platine rectangle  

avec platine carré

Cond. 
en P L. MM Charge 

da/N Kg/P EZ GAC

P 41 3F - 300

2

300

80

1.38 146232 -

P 41 3F - 400 400 1.53 146242 246242

P 41 3F - 500 500 1.76 146252 246252

P 41 3F - 600 600 1.86 146262 246262

P 41 3F - 800 800 2.18 146282 246282

P 41 3F - 1000 1000 2.50 146102 246102

P 41 3F - 1250 1250 2.89 146122 -

P 41 3F - 1500 1500 3.29 146152 246152

P 41 3F - 2000 2000 4.08 146202 246202

Cond. 
en P L. MM Charge 

da/N Kg/P EZ GAC

PR41 3F - 300

2

300

80

0.93 149232 -

PR41 3F - 400 400 1.09 149242 249242

PR41 3F - 500 500 1.25 149252 249252

PR41 3F - 600 600 1.40 149262 249262

PR41 3F - 700 700 1.55 149272 -

PR41 3F - 800 800 1.72 149282 249282

PR41 3F - 1000 1000 2.03 149102 249102

PR41 3F - 1250 1250 2.43 149122 -

PR41 3F - 1500 1500 3.39 149152 249152

PR41 3F - 2000 2000 3.60 149202 249202

Inox sur demande. P413F

PR41 3F

Pendards 82 dos à dos

Cond. 
en P L. MM Kg/P GAC

P82 500

2

500 2.40 248250

P82 600 600 3.70 248260

P82 800 800 4.70 248280

P82 1000 1000 4.86 248210

P82 1500 1500 7.50 248215

P82 2000 2000 9.00 248200

Inox sur demande.

Attention : Non compatible avec les consoles encliquetables universelles CEU.
I304L, I316L sur demande.
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Pendards 41 perforés 3 Faces

Consoles encliquetables universelles

Cond. 
en P L. MM Charge 

da/N Kg/P SZ GAC I316L

CEU 100

5

140 130 0.16 158010 258010 658016

CEU 150 190 120 0.16 158015 258015 -

CEU 200 240 100 0.38 158020 258020 658026

CEU 300 340 95 0.45 158030 258030 658036

CEU 400 440 90 0.60 158040 258040 658046

CEU 500 540 85 0.75 158050 258050 658056

Compatible avec du chemin de câbles fil et tôle.
Pour le chemin de câbles fil : montage uniquement sur du rail 41 avec trous Oblong.
Pour le chemin de câbles tôle : montage sans boulon, avec double verrouillage.
Pour fixer la console CEU sur du chemin de câbles fil : prévoir de rabattre les pattes à l’aide d’un tournevis.
Pour fixer la console CEU sur du chemin de câbles tôle : prévoir 2 boulons TRCC 6x12 par console.

Click

CEU

Rail 41 X 41 - 3 Faces

Cond. 
en ML Ep. MM Kg/ML SZ GAC I316L

Rail OBS 41 3F 6 2 1.65 114183 214183 614183

3 mètres.
Autres longueurs sur demande.
Utiliser le bouchon noir 41 pour la protection des extrémités.

Cale CETA anti-écrasement

Cond. 
en P Kg/P SZ

Cale CETA 20 0.05 T158200

Pour fixer la console CEU au rail, il faut 
faire ¼ de tour puis rabattre vers le 
bas pour le verrouillage du montage. 

Utiliser la cale CETA pour éviter que le rail ne se referme lors du montage d'une console grande longueur en extrémité.
Attention : sans cale CETA, risque d'écrasement.
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Consoles pour pendards

Consoles renforcées universelles DTCU 21

Consoles renforcées universelles DTCU 41

Cond. 
en P L. MM Charge 

da/N Kg/P EZ GAC

DTCU 21 150
5

180 102 0.40 141116 241116

DTCU 21 200 230 61 0.46 141121 241121

Cond. 
en P L. MM Charge 

da/N Kg/P EZ GAC

DTCU 41 300

5

330 225 0.76 144131 244132

DTCU 41 400 430 191 0.97 144141 244142

DTCU 41 500 530 144 1.43 144151 244152

DTCU 41 600 630 109 1.69 144161 244162

DTCU 41
Compatible avec du chemin de câbles fil et tôle.

Se fixe sur du rail 21,41 ou 82.
Utiliser le bouchon noir 41 pour la protection des extrémités.

DTCU 21
Compatible avec du chemin de câbles fil et tôle.

Se fixe sur du rail 21,41 ou 82.
Utiliser le bouchon noir 21 pour la protection des extrémités.

Les avantages des DTCU :
- Un point de fixation : 1 visserie

- Un talon en U pour éviter la rotation de la console
- Limitation  de l'encombrement par la hauteur réduite du talon.
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Fixation sur charpente métallique

Pinces

Crapauds et gousset inclinable

Cond. 
en P Kg/P EZ GAC I316L

Pince étrier simple M10
4

0.43 764740 264740 664740

Pince étrier double M10 0.47 764730 264730 664730

Pince d'extrémité 25 0.08 - 264750 664770

Pince Ø9 pour tige filetée
10

0.08 764760 - 664760

Pince Ø11 pour tige filetée 0.14 764763 - -

Cond. 
en P Kg/P EZ GAC I316L

Crapaud 50X10
25

0.14 764510 264510 664510

Crapaud universel 0.13 - 264500 664500

Pince à boulonner 25 0.11 - 264710 664710

Gousset inclinable 4 0.36 112000 - -

Vis HM 10X40

100

3.40/% 931040 231040 631040

Ecrou Grip 10 3.20/% 930410 230410 630410

Rondelle plate 10 0.75/% 930210 230210 630210

Pince étrier

Montage avec une pince étrier

Pince d'extrémité fournie avec 
1 vis pointeau 8x40

Montage avec une pince d'extrémité

Pince pour tige filetée fournie avec 
1 vis pointeau 8x40

Montage avec 
une pince pour tige filetée

Pince à boulonner Montage avec un crapaud universel

Gousset inclinable

Montage avec un gousset inclinable

Crapaud universelCrapaud 50x10
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Fixation sur charpente métallique

Etrier DSK - Vertical et horizontal

Rail de fixation

Se fixe sur une charpente métallique de type fer U, H et I.
Fourni avec la vis pointeau HM 8x30.

Cond. 
en P L. MM Kg/P GAC

DSK 132 Vertical

4

101 0.39 264932

DSK 166 Vertical 135 0.38 264966

DSK 153 Horizontal 101 0.45 264953

DSK 187 Horizontal 135 0.43 264987

Fourni avec deux pinces.

Cond. 
en P L. MM Ep. serrage 

MM
Charge 

da/N Kg/P EZ

Rail de fixation 400
4

400 1 à 11 80 0.28 764840

Rail de fixation 600 600 1 à 15 65 0.82 764860

DSK

Etrier DSK Vertical

Etrier DSK Horizontal
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Ferrures

Cond. 
en P Kg/P EZ GAC I316L

Plaque verrouillage Ø9-Ø13

10

0.08 - 264010 664002

Plaque 4 Trous Ø13 0.30 - 264040 664040

Plaque L 3 Trous Ø13 0.25 - 264235 664235

Plaque T 4 trous Ø13 0.30 - 264140 664140

Equerre 2 Trous Ø13

10

0.15 764220 264220 664220

Equerre 3 Trous Ø13 0.20 - 264230 664230

Equerre 4 Trous Ø13 0.28 764240 264240 664240

Plaque verrouillage Ø9 - Ø13 Montage avec 
une plaque verrouillage Ø9 - Ø13 Plaque 4 trous Montage avec 

une plaque 4 trous

Plaque L 3 trous Montage avec 
une plaque L 3 trous Plaque T  4 trous Montage avec 

une plaque T  4 trous

Equerre 2 trous Montage avec 
une équerre 2 trous Equerre 3 trous Montage avec 

une équerre 3 trous

Equerre 4 trous Montage avec 
une équerre 4 trous
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Ferrures

Cond. 
en P Kg/P EZ GAC I316L

Gousset renforcé 10 0.39 764250 264250 664250

Equerre à 135° - 2 trous
10

0.30 - 264221 664221

Equerre à 45° - 2 trous 0.30 - 264245 664245

Oméga 41
10

0.33 264541 664541

Oméga 82 0.35 - 264582 -

Manchon de rail 5 0.72 764340 264340 664340

Chapiteau 2D - 8 trous 5 0.50 - 264160 664160

Gousset renforcé Montage avec un gousset renforcé Equerre  à 135° - 2 trous Montage avec 
une équerre à 135°-  2 trous

Equerre à 45° - 2 trous Montage avec 
une équerre à 45° - 2 trous Oméga 41 Montage avec un oméga 41

Oméga 82 Montage avec un oméga 82 Manchon de rail Montage avec un manchon de rail

Chapiteau 2D - 8 trous Montage avec 
un chapiteau 2D - 8 trous


