




Supportage standard

60 www.ob-profils.com Catalogue 2022 - 2023

Consoles

Equerres

Consoles murales CLI

Cale CRU

Consoles profilées universelles CPA

Cale RCPA

Cond. 
en P Long. MM Charge 

da/N Kg/P SZ GAC

Equerre 160
25

153 35 0.17 150075 250075

Equerre 230 228 20 0.24 150125 250125 

Cond. 
en P Long. MM Charge 

da/N Kg/P SZ

CLI 100

5

100 70 0.15 150310

CLI 150 150 65 0.18 150315

CLI 200 200 42 0.22 150320

CLI 300 300 35 0.29 150330

Cond. 
en P Kg/P SZ I316L

CRU 50 0.01 T158000 T658000

Cond. 
en P Kg/P SZ

Cale RCPA 10 0.15 751700

Cond. 
en P Long. MM Charge 

da/N Kg/P SZ GAC I316L*

CPA 100

5

150 108 0.27 151715 251715 651516*

CPA 150 200 91 0.32 151720 251720 651521*

CPA 200 250 87 0.45 151725 251725 651526*

CPA 300 350 75 0.61 151735 251735 651536*

CPA 400 450 58 0.90 151745 251745 651546*

CPA 450 500 52 1.00 151750 251750 -

Compatible avec du chemin de câbles fil et tôle. 
Equerre 160 convient pour une largeur 51 à 75. 
Equerre 230 convient pour une largeur 195. 

Compatible uniquement avec du chemin de câbles tôle jusqu’à la largeur 300.
Prévoir 2 boulons TRCC 6x16 par console.

Compatible avec les consoles CLI, CP21, CP41, EDF, rail 21 et rail 41.
Permet de fixer le chemin de câbles fil sur une console.
Prévoir 2 cales par console pour immobilisation du montage.

Permet d'éviter la rotation d'une console CPA sur un pendard ou un rail 21 ou 41.
Prévoir 2 vis HM 10x25, 2 rondelles plates 10 et 2 écrous grip 10.

Equerre 230

Equerre 160

Compatible avec du chemin de câbles fil et tôle.
Pour le chemin de câbles tôle : prévoir 2 boulons TRCC 6x20.
Pour le chemin de câbles fil : rabattre simplement les pattes.

*I316L : CPU
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Pendards

Pendards 21 inversé PPA

Cache plastique BPPA

Pendards profilés CCA

Cache plastique BCPA

Cond. 
en P Kg/P Plastique

BPPA 10 0.01 959000

Compatible avec du chemin de câbles fil et tôle.
Possibilité d'utiliser le cache plastique BCPA pour la protection des extrémités.

Prévoir 2 boulons TRCC 6x20 par pendard pour du chemin de câbles tôle.

Cond. 
en P Long. MM Charge 

da/N Kg/P SZ GAC I316L*

CCA 100

4

135 93 0.43 152715 252715 652516*

CCA 150 185 78 0.80 152720 252720 652521*

CCA 200 235 72 0.89 152725 252725 652526*

CCA 300 335 57 1.04 152735 252735 652536*

CCA 400 435 50 1.19 152745 252745 652546*

CCA 450 500 45 1.26 152750 252750 -

Permet de protéger les extrémités du rail RPA et des consoles CPA et CCA.

Permet de protéger les extrémités du pendard PPA.

Courbe de charge PPA

Cond. 
en P Kg/P Plastique

BCPA 10 0.01 958000

Cond. 
en P Long. MM Kg/P SZ GAC

PPA 200

5

250 0.74 157725 257725

PPA 400 450 1.11 157745 257745 

PPA 500 550 1.29 157755 -

PPA 600 650 1.48 157765 257765

CPA + PPA montage double

*I316L : CCU
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Fixations au sol

Rail universel RPA

Cache plastique BCPA

Rail ZEU universel

Support terrasse

Crapaud RPA

Cond. 
en P Kg/P Plastique

BCPA 10 0.01 958000

Cond. 
en P Kg/P SZ

Rail ZEU universel 2 2.10 156200

2 mètres. 
Permet de supporter du chemin de câbles en fil et tôle.
Prévoir 2 boulons TRCC 6x20 par rail pour du chemin de câbles tôle.

Cond. 
en P Kg/P EZ GAC

Crapaud RPA 10 0.20 764850 264850

Permet de maintenir par serrage le chemin de câbles fil ou tôle sur une charpente métallique.
Fourni avec une vis pointeau 8x40.

Compatible avec du chemin de câbles fil et tôle.
Pour le chemin de câbles fil : Prévoir de rabattre les pattes du rail pour immobilisation du montage. 
Pour le chemin de câbles tôle : Prévoir 2 boulons TRCC 6x12.
Pour le montage en balancelle : Prévoir 2 tiges filetées M6 et des écrous embase M6.

Cond. 
en P Long. MM Kg/P SZ GAC

RPA 100

10

210 0.20 150715 250715

RPA 200 310 0.33 150725 250725

RPA 300 410 0.46 150735 250735

RPA 400 510 0.71 150745 250745

RPA 500 610 0.87 150755 250755

RPA 2000
2

2110 2.75 150702 250702

RPA 3000 3110 4.83 150703 250703

Cond. 
en P Haut. MM Larg. 

MM Long. MM Caoutchouc

Support 140

2

80 140 140 ST140

Support 250 100 180 250 ST250

Support 400 100 180 400 ST400

Matière : caoutchouc vulcanisé noir résistant aux UV.
*Support 250 - 400 : caoutchouc recyclé.
Produit vendu sans visserie.
Prévoir 2 écrous grip par support.

Permet de protéger les extrémités du rail RPA et des consoles CPA et CCA.

Support 250 - 400* Support 140
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Gamme EDF

Echelle EDF 

Goussets

Semelle orientable

Consoles EDF perforées

Cond. 
en P Long. MM Charge 

da/N Kg/P SZ GAC

Console EDF 100

5

140 250 0.17 170004 270004

Console EDF 200 240 200 0.26 170005 270005

Console EDF 300 340 180 0.44 170006 270006

Console EDF 400 440 170 0.79 170007 270007

Console EDF 500 540 160 1.17 170008 270008

Console EDF 600 640 150 1.30 170016 270016

Goupille fendue 8X80 100 - - 4.00/% 980880 -

Vis HM 8X20 100 - - 1.18/% 930820 230820

Ecrou embase Ø8 100 - - 0.67/% 930108 230108

Cond. 
en P Kg/P SZ GAC

Semelle orientable 5 0.35 170025 270025

Cond. 
en P Kg/P SZ GAC

Gousset double
5

0.46 170003 270003

Gousset de pied 0.35 170002 270002

2 mètres.
Autres longueurs et épaisseurs sur demande.

I304L, I316L sur demande.

Cond. 
en ML Kg/ML SZ GAC I316L

Echelle EDF 4 1.33 170001 270001 670001

Permet de  réaliser un montage avec des échelles EDF, des consoles EDF.
I304L, I316L sur demande. 

Semelle orientable +/- 30°.

Gousset de pied

Gousset double

Compatible avec une échelle EDF ou une semelle orientable.
I304L, I316L sur demande.

Montage d'une semelle dans un tunnel 
avec une console EDF
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Profilés perforés

Plat 24

U 24x24

Z 24x24x24

L 24x24

Oméga 24x24

Plat 96Plat 72Plat 48

U 48x48U 24x48

Z 48x48x48Z 48x24x48Z 24x48x24

L 48x48L 24x48

Oméga 48x48

3 mètres.

Cond. 
en ML Kg/ML SZ GAC I316L

Plat 24

6

0.31 100248 - -

Plat 48 0.62 100488 200488 600488

Plat 72 0.94 100728 200728 600728

Plat 96 1.25 100968 200968 600968

U 24X24

6

0.54 101248 201248 601248

U 24X48 0.75 101288 201288 601288

U 48X48 1.10 101488 - 601488

Z 24X24X24

6

0.55 102248 202248 602248

Z 24X48X24 1.20 102288 202288 602288

Z 48X24X48 0.94 102448 202448 602448

Z 48X48X48 1.08 102488 202488 602488

L 24X24

6

0.38 103248 203248 603248

L 24X48 0.55 103288 203288 603288

L 48X48 0.92 103488 203488 603488

Oméga 24X24
6

0.93 104824 204824 604824

Oméga 48X48 1.50 104848 204848 604848

Dimension de la perforation : Ø7x25
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Rails série légère

Telex

Rails 25x25

Cond. 
en ML Larg. MM Kg/ML SZ GAC I316L

Telex 30
4

30 0.45 106301 206301 606301

Telex 50 30 0.60 106501 206501 606501

Eclisses Telex

Cond. 
en P Kg/P SZ GAC I316L

Eclisse Telex 30
10

0.03 106310 206310 -

Eclisse Telex 50 0.08 106510 206510 -

EP 1
25

0.05 135000 235000 635000

EP 2 0.13 160000 260000 660000

Cond. 
en ML Haut. MM Larg. MM Kg/ML SZ

Rail 25X25 6 25 25 0.85 125123

Crapaud léger 50 P - - 0.10/P 750800

Rails série lourde
Rail 41 X 41  - 3 Faces

2 mètres.

Eclisse Telex 50    /    Eclisse Telex 30

3 mètres.

Possibilité également d'éclisser le Telex au moyen d'éclisses plates EP1 pour Telex 30 et EP2 pour Telex 50. 

Cond. 
en ML Ep. MM Kg/ML SZ GAC I316L

Rail 41 3F 6 2 1.65 114183 214183 614183

3 mètres.
Possibilité d'avoir du rail 3F coupé à longueur.

Utiliser le bouchon noir 41 pour la protection des extrémités.

Rail 41 Universel

Cond. 
en ML Kg/ML SZ GAC I316L

Rail 41 universel 6 1.89 114193 214193 614193

3 mètres.
Compatible avec du chemin de câbles fil et tôle.

Pour le chemin de câbles tôle : prévoir 2 boulons TRCC 6x20.
Pour le chemin de câbles fil : rabattre simplement les pattes.
Utiliser le bouchon noir 41 pour la protection des extrémités.

Eclisse EP1    /  Eclisse EP2
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Rails série lourde

Rail 41 X 41

Rail 41 X 41 double 

Cond. 
en ML Haut. MM Larg. MM Ep. MM Kg/ML SZ GAC I316L

Rail 41X41 D - 3M 6
82 41

2.50 5.26 118203 218203 618203*
Rail 41X41 D - 6M 12 2.50 5.26 118206 218206 -

Bouchon noir 41 10 P - - - 0.70/% 994141 - -

Cond. 
en ML Perforations Ep. MM Kg/ML SZ GAC I304L I316L Magnélis

Rail 41L - 3M
6

Trou de serrure 2.00 1.80 114163 214163 414163 614163 M-114163

Rail 41 - 3M Trou de serrure 2.50 2.40 114113 214113 - - M-114113

Rail 41L Oblong - 3M 6 Oblong 2.00 1.75 114173 - - - -

Rail 41 Oblong - 6M 12 Oblong 2.50 2.36 114116 214116 - - -

Autres longueurs sur demande.
Utiliser le bouchon noir 41 pour la protection des extrémités.

Autres longueurs sur demande.
Utiliser le bouchon noir 41 pour la protection des extrémités.

Courbe de charge 41x41

Rail 41 - Oblong

Rail 41 - Trou de serrure

Rail 41L

Rail 41

Cond. 
en ML Perforation Ep. MM Kg/ML SZ GAC I304L I316L Magnélis

OBS 21L

6

Trou de serrure 2.00 1.24 112163 212163 412163 612163 M-112163

OBS 21 Trou de serrure 2.50 1.75 112113 212113 - - M-112113

OBS 21L Oblong Oblong 2.00 1.20 112173 212173 - - -

Courbe de charge 41x21

Rail OBS 21 - Oblong

Rail OBS 21 - Trou de serrure

Rail 41 X 21
3 mètres.
Autres longueurs sur demande.
Utiliser le bouchon noir 21 pour la protection des extrémités.

* 618203 - Epaisseur 2mm.


